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Cautions
> Nu scapati camera pe jos.

> Nu sprijiniti obiecte grele pe 
camera.

> Feriti camera de apa sau alte 
lichide (daca nu este protejata de 
carcasa waterproof).  

> Incarcati bateria folosind cablul USB.

> NU tineti camera la temperaturi mai 
mari de 65ºC.

> Cand camera nu functioneaza bine, 
nu o dezasambalti si nu incercati sa 
o reparati singuri. Procedand astfel, 
riscati sa pierdeti drepturile oferite 
de garantia produsului.

> Nu folositi camera in timp ce se 
incarca bateria.



CARACTERISTICI PRINCIPALE
. Rezolutie video: 4k@10fps, 2.7k@15fps, 

1080p@60fps, 720p@120fps, 720@60fps.
. Rezolutie imagine: 8MP, 12MP (interpolare). 

. Suporta conexiune Wi-Fi , pana in 15 m. 

. Suporta telecomanda Wireless 2.4G .

. Cu carcasa waterproof poate fi folosita in 
apa pana la o adancime de 30 m.
. Ecran  2” TFT .

. Baterie incorporata 3.7V/1000mAh 
Lithium-ion.

PACHETUL CONTINE:
. Camera

. Telecomanda 

. Carcasa Waterproof 

. Rama portabila

. Suport curb

. Suport plat

. Adeziv 3M  (2)

. Suport cu surub

. Cablu USB

. Surub



DESCRIERE CAMERA 
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Buton declansare                 
Buton pornire                 
Buton Wi-Fi
Ecran LCD
Slot Micro SD            

Port Mini HDMI Port 
Port USB
Indicator LED
Lentile
Buton Reset
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pornirea/Oprirea camerei 
Pornirea: tineti apasat pe butonul de pornire 
timp de 2 secunde, indicatorul LED va deveni 
rosu. Camera va intra automat in modul video.

Oprirea: tineti apasat pe butonul de pornire 
timp de 2 secunde. 

Moduri de operare
Midland H7 are 4 moduri diferite de operare: 
Video, Slow Motion, Picture si Play back.  Pentru 
a schimba modul de operare, trebuie sa apasati 
timp de 1.5 secunde butonul de declansare: 

Video a	Slow Motion a	Picture a	Play back

Video
Implicit, camera intra in modul Video imediat 
dupa pornire.

Pentru a incepe inregistrarea, apasati o data pe
butonul de declansare. 

Mai apasati inca o data pe butonul de declansare 
pentru a opri inregistrarea. Clipul video va fi 
salvat automat.
Slow Motion (Inregistrare cu incetinitorul) 
Slow motion este un efect video prin care timpul 



pare ca se scurge mai lent. Acest efect se 
obtine atunci cand fiecare cadru video este 
capturat cu o viteza mai mare decat va fi redat.

Apasati butonul de declansare timp de 1.5 
secunde pentru a trece de pe modul Video pe 
modul Slow Motion
Apasati butonul de declasare o data pentru a 
porni inregistrarea cu efect Slow Motion.

Apasati inca o data butonul de declansare pentru 
a opri inregistrarea.

Single Picture (Mod fotografiere)
Tineti apasat timp de 1.5 secunde butonul de 
declansare pentru a schimba de pe modul Slow 
Motino pe modul Fotografiere..

Apasati o singura data butonul de declansare 
pentru a face o fotografie.

Playback (Mod redare)
Apasati butonul de declansare timp de 1.5 sec. 
pentru a trece de pe modul Fotografiere pe 
modul redare.

Astfel puteti vedea toate inregistrarile video si 
fotografiile realizate.

Foloseste butonul WiFi Button pentru a derula, 
Butonul de declansare pentru a reda si butonul 
de inchidere camera pentru a proteja sau a 
sterge un fisier.
Tineti apasat timp de 1.5 secunde butonul de 
declansare pentru a schimba pe modul Video.



Incarcarea bateriei
Conectati camera la PC cu ajutorul cablului USB. 
Pe durata incarcarii bateriei, indicatorul LED va fi 
rosu. 
Cand bateria va fi complet incarcata, indicatorul 
LED se va stinge. Timpul maxim de incarcare este 
de aproximativ 2.5 ore. 
Folosirea cardului SD
Introduceti un card Micro SD in camera conform 
in sensul indicat pe camera. 

> Sugeram sa folositi carduri SD ≥CLASS 6
(High speed) Micro pentru performante superioare

SD card for smoothly shooting purpose. 
Folosirea unui card cu clasa mai mica poate 
cauza o redare cu intreruperi a filmului video.

> Cardul poate fi introdus in slot intr-o singura 
directie. Nu fortati introducerea cardului, 
intrucat ar putea deteriora atat cardul cat si 
camera.

> Inainte de a folosi un card SD nou, cardul
trebuie formatat 

Folosirea carcasei subacvatice
Camera poate fi folosita si sub apa pana la o 
adancime de 30 m doar daca este protejata de 
carcasa subacvatica inclusa in pachet.



a. Deschideti carcasa eliberand clema;

b.  Introduceti inauntru carcasei camera;

c. Inchideti carcasa la loc. 

Dupa folosire, spalati carcasa cu apa curata si 
uscati-o folosind o carpa moale.

SETAREA CAMEREI 

Setari mod Video
Cand camera este pe modul Video, apasati o 
data butonul de pornire camera (apasati scurt 
butonul, daca apasati prea mult timp, camera se 
va inchide), apoi intrati in meniul pentru setari 
video. Folositi butonul Wi-Fi pentru a derula, 
butonul de declansare pentru a confirma si 
butonul de deschidere al camerei pentru a va 
intoarce la meniul anterior. 
Rezolutii disponibile: 4k@10fps, 2.7k@15fps, 
1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@120fps, 
720p@60fps .

Inregistrare in bucla: filmele vor fi impartite in 
fisiere diferite in functie de durata: 

> “Off”: filmele vor fi separate in fisiere
cu durata de 30 de minute fiecare. 

> “1 Min”: filmele vor fi separate in fisiere
cu durata de 1 minut fiecare.  



> “3 Min”: filmele vor fi separate in fisiere
cu durata de 3 minute fiecare.

> “5 Min”: filmele vor fi separate in fisiere
cu durata de 5 minute fiecare.

De exemplu, daca selectati “5 Min”, un film de 
20 de minute va fi impartit in 4 fisiere diferite 
(fiecare de cate 5 minute). 

Balansul de alb: setarea implicita este Auto, dar 
puteti seta balansul de alb in functie de lumina.

Microfon: 
> “On”: inregistare video cu sunet.
> Off”, inregistare video cu sunet.

Imprimare data si ora: puteti alege sa imprimati 
data si ora pe filme.

Setari mod Fotografiere
Cand camera este pe mod fotografiere, apasati 
o data butonul de pornire camera (apasati scurt 
butonul, daca apasati prea mult timp, camera se 
va inchide), apoi intrati in meniul pentru setari 
foto. Folositi butonul Wi-Fi pentru a derula, 
butonul de declansare pentru a confirma si 
butonul de deschidere al camerei pentru a va 
intoarce la meniul anterior. 
Resolutii: 3m, 5m, 8m, 12m.  Cu cat este rezolutia 
mai mare, cu atat este mai buna calitatea 
fotografiei. 
Calitate: Cu cat calitatea setata este mai mare,



 cu atat este mai buna calitatea imaginii.

Focus (Metering): optiuni:  centru/multi-spot/
spot. 

Balansul de alb: setarea implicita este Auto, dar 
puteti seta balansul de alb in functie de lumina.

ISO: determina sensibilitatea senzorului.

Expunere: cu cat expunerea este mai mica, 
cu atat declansarea va fi mai rapida (medii cu 
lumina multa). O expunere lunga este potrivita 
mediilor cu putina lumina.

Declansare automata: camera va declansa 
automat la 2 sau la 10 secunde.

Imprimare data si ora: puteti alege sa imprimati 
data si ora pe fotografii.

Alte setari
Cand camera este pe modul Foto sau Video, 
apasati butonul de deschidere a camerei o 
data, apoi apasati timp de 1.5 secunde butonul 
de declansare pentru a intra in meniul de 
setari suplimentare. Folositi butonul Wi-Fi 
pentru a derula, butonul de declansare pentru a 
confirma si butonul de deschidere al camerei 
pentru a va intoarce la meniul anterior. 
Inchidere automata ecran: daca selectati 1, 3 
sau 5 min, ecranul camerei se va inchide 
automat dupa 1, 3 sau 5 minute.



Inchidere automata: selectati 1,3, 5 min, camera 
se va inchide dupa 1, 3 sau 5 minute min.

Data & Ora: formatul implicit este YY/DD/MM. 
Puteti personaliza formatul datei si al orei.

Limba: sunt disponibile 8 limbi: Engleza, 
Franceza, Spaniola, Italiana etc.

Frecventa lumina artificiala: selectati valoarea 
potrivita pentru a evita efectul stroboscopic.

Rotatie ecran: imaginea de pe ecran poate fi 
rotita la 180 grade.

Time lapse: camera face o serie de fotografii la 
anumite intervale de timp.

Sistem: puteti obtine informatiilegate de sistem, 
de cardul SD sau puteti reseta camera la valorile 
din fabrica .
Parola Wi-Fi : personalizati parola Wi-Fi. Parola 
implicita este “1234567890”.

Wi-Fi SSID: setati Wi-Fi ID .  SSID implicit este 
“WiFi_Cam_000”. 

Formatare: puteti formata cardul SD.



SETARI WI-FI 
Nota: asigirati-va ca acumulatorul camerei este 
complet incarcat inainte de a folosi functia Wi-Fi.

a. Descarcati aplicatia “iSport Cam” pe 
smartphone sau table de pe Google Play sau 
App Store. 

b. deschideti camerasi apasati butonul Wi-Fi 
pentru a intra in modul Wi-Fi ;

c. mergeti in setarile Wi-Fi ale telefonului sau 
tabletei, cautati in lista  “WiFi_Cam_000” 

d. introduceti parola “1234567890” pentru a 
conecta camera la telefon sau tableta;

e. deschideti aplicati “iSport Cam”.

TELECOMANDA  (OPTIONAL)
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Tasta Foto

Tasta Video      

Tasta inchidere

Indicator 
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Nota: inainte de a folosi telecomanda, incarcati 
bateria .



Tasta Foto: Apasati o singura data pentru a face o 
fotografie. Tasta Video: Apasati o data pentru a 
inceoe inregistrarea si mai aasati inca o data 
pentru a opri inregistrarea.
Tasta inchidere: Tineti apasat timp de 4 secunde 
pentru a inchide camera.
Functii Indicator: > 
Indicator stanga: 
> Cand Wi-Fi este conectat, clipeste albastru.
> Indicator mijloc: 
> Cand camera este imperecheata, lindicatorul devine 
albastru;
> In timp ce se incarca bateria, indicatorul este rosu;
> In timp ce se incarca bateria iar camera este 
pornita, indicatorul este violet

> Indicator dreapta: 
> in timp ce inregistreaza, indicatorul clipeste 
verde
> de fiecare data cand se face o fotografie, 
indicatorul clipeste  

ATENTIE:
TELECOMANDA NU ESTE WATERPROOF

Imperecherea camerei cu telecomanda
a. Tineti apsat tasta Picture & Video timp de 3 secunde

b. porniti camera;
c. cand camera se aprinde iar ledul central de pe 

telecomanda se aprinde albastru, inseamna ca cele 
doua dispozitive sunt imprerecheate.












